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CONTRATACION DE SUMINISTRO PARA LOS ANOS 2012 Y 2013 DE CARPAS Y CERRAMIENTO EN REGIMEN
DE ALQUILER SIN OPCION DE COMPRA, COFINANCIADO EN UN 70 % POR LA UNION EUROPEA, A TRAVES
DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (F.E.D.E.R.), DENTRO DEL MARCO DE LA INICIATIVA URBANA
(PLAN URBAN), PREVISTA EN EL EJE 5 SOBRE “DESARROLLO SOSTENIBLE URBANO Y LOCAL” DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCIA 2007-2013 (C. SUM/2012). CPV- 45223100-7.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1. Objeto.

Este pliego tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas para la contratacién del
suministro en régimen de alquiler, incluido el montaje y desmontaje que debera realizarse mediante
soldaduras en los anclajes fijos ubicados en las parcelas de instalacion donde tendra lugar la celebracién de
actividades culturales y de tiempo libre, de conformidad al Plan de Promocién y Utilizacion del Paseo del
Arroyo Periquito Melchor, previsto en el AREA TEMATICA 5, IDENTIFICADOR 5.1, del Proyecto Integrado de
Regeneracion Urbana del Ayuntamiento de Linares (Jaén) (Iniciativa Urbana); que sera cofinanciado en un
70 % por la Unién Europea, a través, del Eje 5, sobre “DESARROLLO SOSTENIBLE URBANO Y LOCAL",
establecido en el Programa Operativo del Fondo de Desarrollo Regional Europeo (F.E.D.E.R.) para Andalucia,
2007-2013.

2. Descripcidn de la necesidad.

2.1. Una (1) carpa poligonal de 35 mts. de fachada por 45 mts. de fondo y laterales de 4 mts. de altura,
totalmente didfana, con estructura de aluminio, cubierta y cerramiento laterales de lona en material
ignifugo M2, con decoracidn interior de techo y cortinas decorativas ignifugas e iluminacion y equipo
de climatizacién/aire acondicionado (no humidificadores) con arreglo, al menos, a las caracteristicas
que se describen a continuacién:

- Carpa:

¢ Cada poértico estara compuesto de 2 platinas en acero galvanizado que sirven para fijar la estructura
al suelo, 2 postes laterales en aluminio anodizado con sistemas de ensambladura en acero
galvanizado, 2 lomeras maestras laterales en perfilado de aluminio anodizado, lomeras de techo de
seccién triangular que permiten recuperar las aguas de condensacién, 2 barras de tension de las
lonas laterales en acero galvanizado tipo tubo y 2 barras de tension de las lonas del techo en
aluminio anodizado con las piezas de tensidon que se fijan sobre los postes.

e Los postes tendran una altura aproximada de 4 mts.

¢ Cada 25 metros la solidez de la carpa esta asegurada por un juego completo (laterales y techo) de
cables de contraviento enfundados con tensores de alta resistencia.

e La altura total maxima no serd inferior a 11’50 mts. y la altura intermedia no inferior a 9’90 mts.

e La estructura de la carpa se colocara sobre placas situadas a una distancia de 35’00 mts. entre ejes
de fachada, a 5’00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal de 35’35 mts. para su perfecta
solidez y seguridad.

- Decoracién e iluminacion:

¢ El interior de la carpa estard decorado con doble techo y cortinas decorativas. Las telas que
componen dicho techo deberdn tener una clasificacién al fuego Clase 1 y su composicion sera 100 %
poliéster ignifugo permanente CS

e La carpa llevara en su interior instalacion eléctrica para su iluminacion a base de focos halégenos
(14) de 400 w o lamparas de foja decorativa.

- Climatizacién:
¢ La carpa dispondra de aire acondicionado (no humidificadores) en su interior, que deberd estar
compuesto, al menos, por:
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o Siete (7) maquinas sistema aire-aire (condensacidn por aire e impulsién por aire) de 72.000 W
con cuadro eléctrico completo y termostato electrénico, con una potencia absorbida por
compresor y moto ventiladores maxima de 33.000 W, totalmente autdnomas y con regulacién
individual del modo de funcionamiento, temperatura y velocidad. En la zona de evaporacion,
retorno al frente del equipo e impulsién vertical. En la zona de condensacién, retorno e impulsion
del aire de condensacién en la parte posterior del equipo. La distribucion del aire se realizara con
difusion a través de toberas orientables y de largo alcance.

o Las maquinas deberan estar concebidas para su instalacion en exteriores.

El nivel sonoro global maximo serd de 60 dB(A).

o Cuadro de mando y proteccidn de equipos de aire acondicionado con proteccién diferencial y
magneto térmico.

O

2.2. Diez (10) carpas de 15 mts. de fachada por 30 mts. de fondo cada una, totalmente diafanas y con
pendiente a dos aguas, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en
material ignifugo M2. La estructura sera del tipo biarticulado con una altura minima en el punto mas
bajo de la cubierta de 3’40 mts. Las estructuras de las carpas se colocaran sobre placas situadas a una
distancia de 1520 mts. entre ejes de fachada, a 5'00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal
de 16’00 mts. para su perfecta solidez y seguridad.

2.3. Cinco (5) carpas de 15 mts. de fachada por 25 mts. de fondo cada una, totalmente diafanas y con
pendiente a dos aguas, con estructura de aluminio, cubierta y cerramiento laterales de lona en
material ignifugo M2. La estructura serda del tipo biarticulado con una altura minima en el punto mas
bajo de la cubierta de 3’40 mts. Las estructuras de las carpas se colocaran sobre placas situadas a una
distancia de 1520 mts. entre ejes de fachada, a 5'00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal
de 16’00 mts. para su perfecta solidez y seguridad.

2.4. Una (1) carpa de 20 mts. de fachada por 30 mts. de fondo, totalmente didfana y con pendiente a dos
aguas, con estructura de aluminio, cubierta y cerramiento laterales de lona en material ignifugo M2. La
estructura sera de tipo biarticulado con una altura minima en el punto mas bajo de la cubierta de 3’40
mts. La estructura de la carpa se colocara sobre placas situadas a una distancia de 20’20 mts. entre
ejes de fachada, de 5’00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal de 20’80 mts. para su
perfecta solidez y seguridad.

La fijacion de las carpas al suelo se realizara sobre las placas de anclajes definitivas ya existentes.
Sobre dichas placas se colocaran otras de sujecidn de las carpas, de hierro dulce, de unas dimensiones de
300x300x10 mm., a la cual ird soldado un chapdn de hierro de 140x150x10 mm. Este tendrd soldado en
cada extremo casquillos de 19 mm de didmetro y 30 mm. de largo. Una vez introducida la estructura en la
placa se debe introducir entre los casquillos un burlén de hierro cincado de 16 mm. de grosor y 16 mm. de
longitud con un taladro en el extremo por el cual se insertard un pasador de hierro cincado. Serd
indispensable que las placas de sujecidn se acoten a estas medidas ya que iran soldaras en el centro de las
placas de anclajes ya existentes en el recinto.

Todos los materiales empleados en la cubricién, tanto de las cubiertas como para los cerramientos
laterales, estaran fabricados en tejidos de PVC blando, color blanco. Dichas lonas seran ignifugas y con un
grado de reaccion al fuego en M2, lo cual se acreditara mediante certificado con las caracteristicas exigidas
por NBE-CPI/96 o normativa que la sustituya, concretandose especificamente la vigencia de dichos
certificados.

Las estructuras de las carpas seran de aluminio anodizado, con uniones atornilladas.
El contratista estard obligado al transporte de las carpas y todos los materiales y maquinaria

necesarios para el montaje y desmontaje de las estructuras y de todos sus elementos accesorios y de
sujecion, hasta el lugar que se determine para su instalacion.
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El contratista estard obligado a cuantas revisiones, reparaciones y reemplazos de componentes sea
necesario efectuar para su perfecto uso.

Deberan acreditarse las condiciones actuales de conservacion de estructuras y cubiertas, asi como
de los demds elementos empleados.

Las carpas deberan tener en una zona visible el logo de la Union Europea y su correspondiente
alusién a la cofinanciacion del proyecto de Iniciativa Urbana segun se indique en el Ayuntamiento de
Linares. En su defecto, se deberdn aportar pegatinas con dichas especificaciones.

3. Plazo de ejecucion.

Las carpas deberan estar disponibles para su uso desde el dia 12 de agosto hasta el dia 2 de
septiembre de 2012, debiendo ser desmontadas a partir de la referida fecha, en un plazo maximo de cuatro
dias, rigiendo estos mismos plazos para el 2013.

4. Condiciones minimas que han de reunir los licitadores.

Los licitadores deberan poseer solvencia técnica y econdmica, en la ejecucidn de trabajos similares
a los recogidos en este pliego.

Igualmente han de disponer de vehiculos con plataforma hidraulica y/o grda, asi como medios
auxiliares suficientes para realizar los trabajos resefiados, en los plazos establecidos.

5. Criterios de adjudicacion.

La adjudicacion recaera en la oferta que, en su conjunto, haga la proposicién mas ventajosa, sin
atender exclusivamente al valor econdmico de la misma, en base a los siguientes criterios y ponderaciones:

Ne Descripcion del criterio Ponderacion
1 Precio del suministro 60 puntos
2 Caracteristicas técnicas y disefio 20 puntos
3 Menor plazo en la instalacidn del suministro 5 puntos
4 Arreglo de posibles deterioros del suelo 5 puntos
5 Otras mejoras 7 puntos
6 Menor plazo de desmontaje y recogida del suministro 3 puntos

TOTAL ......... 100 puntos

1. Para el calculo de la puntuacion de las ofertas se empleard la siguiente formula matemdtica,

AxB

aplicable al precio: X = , dénde A = importe de la oferta mas baja, B = Puntuacion maxima

y C = Importe oferta licitador.

2. Setendra en cuenta la solidez acreditada de las estructuras y cubiertas; el estado de conservacién de
los elementos empleados, acreditado mediante memoria justificativa; los elementos empleados en
la decoracidn, y la idoneidad de las casetas para los espacios y tipo de actuacion a cubrir.

3. Lareduccién de plazos de ejecucion en el montaje se valorara hasta un maximo de 5 puntos.

4. En las parcelas donde serdn instaladas las carpas, se encuentran soterradas las bases fijas de anclaje,
donde debera realizarse la sujeciéon de las carpas mediante soldadura en las mismas; debiendo
asimismo retirar los escombros generados tras su apertura, y dejar después de realizadas las
soldaduras enrasados los puntos de anclaje con el resto del pavimento. Igualmente y una vez
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realizado el desmontaje o simultaneamente al mismo, debera devolver a su estado inicial, los puntos
donde se ubican las plataformas de sujecion.

5. Se consideraran como mejoras aquellas prestaciones adicionales al objeto del contrato no previstas
inicialmente y cuantificadas econdmicamente, consideradas de utilidad para el servicio, que se
valoraran de forma proporcional en fusidn de los puntos obtenidos por la mejor oferta econdmica de
0 a 7 puntos. Los licitadores realizardn una prevaloracion econémica de las mejoras ofertadas, que
serdn objeto de inspeccidn por parte de los servicios técnicos municipales para comprobar su
adecuacion a los precios de mercado.

6. Lareduccidn de plazos en el desmontaje se valorard hasta un maximo de 3 puntos.

De los criterios de adjudicacion establecidos anteriormente, se tomardn en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales
o desproporcionados, el precio, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia,
los establecidos en el articulo 85 del RGCAP.

6. Autorizaciones.

El adjudicatario se compromete a la obtencidn de las autorizaciones y certificados de puesta en uso
de las instalaciones, por parte de los organismos competentes.

7. Ejecucion de los trabajos.

El contrato se ejecutard con los medios personales y materiales propios del contratista, de
conformidad con lo previsto en los presentes pliegos.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con la organizacidon que el contratista estime necesario,
quedando garantizada la fecha de terminacién de los mismos en los plazos establecidos en este pliego.

El contratista estd obligado a entregar las casetas en perfecto estado de limpieza, no empleando
lonas que presenten manchas o decoloracidn que suponga una merma en el ornato, igualmente los
elementos metalicos empleados (estructuras de las casetas y chapas o cerramientos), deberan tener una
correcta presencia, entregandose limpios, con uniformidad en el color empleado, procediendo si fuera
necesario a su pintado o sustitucion, antes del inicio de los actos programados. En todo caso, el contratista
realizara la correccion de las anomalias, en el intervalo de tiempo que medie entre el cierre de la actividad y
el inicio de la misma al dia siguiente.

8. Responsabilidad.

El contratista sera el Unico responsable de los accidentes que puedan ocasionarse durante el
transporte, montaje, utilizacion y desmontaje de los elementos, cualquiera que sea la naturaleza de los
mismos, debiendo estar en posesién del correspondiente seguro de responsabilidad civil por un importe
minimo de trescientos mil quinientos seis euros (300.506.- €) por siniestro.

9. Condiciones técnicas.
Por el contratista se cumplirdn todas las prescripciones vigentes en materia de instalaciones de
casetas provisionales, respecto a la seguridad de las personas y de los bienes, especialmente en lo que

atafie con las Normas Basicas de Edificacion.

Igualmente, en relacién con la clasificacion de la reaccion al fuego, se debera cumplir la normativa
UNE vigente.
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Asimismo, serd responsable del cumplimiento de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, asi como la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, respecto a los propios montadores.

10. Retrasos.

El contratista estara obligado a cumplir los plazos estipulados en este Pliego. Si el ritmo de los
trabajos hace presumir racionalmente la imposibilidad de cumplir el plazo de montaje, por parte del
Ayuntamiento de Linares se podra rescindir el contrato, con pérdida de la fianza depositada.

11. Obligaciones generales.

El contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que lo sean durante la duracién
de los trabajos, que afecten a obligaciones econdmicas vy fiscales de todo orden o tengan relacién con el
contrato o accidentes de trabajo, seguro obrero y antecedentes de caracter social.

El contratista queda obligado a obtener y entregar al Ayuntamiento de Linares, una vez instaladas
las carpas y antes del inicio de los actos, certificado de seguridad y solidez de las carpas, emitido por
Técnico cualificado y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

La empresa adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de informaciéon y publicidad
establecidas en los articulos 8 y 9 del Reglamento (CE) n? 1828/2006, de la Comisidn, de 8 de Diciembre vy,
especialmente, las siguientes:

a) A lo largo del proyecto aparecerd de forma visible y destacada la imagen grafica del Ayuntamiento de
Linares, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de la
Regidn de Andalucia 2007-2013.

b) Asimismo, la empresa adjudicataria tendra la consideracién de entidad beneficiaria a efectos de lo
previsto en lo establecido en el articulo 7.2.d) del Reglamento (CE) n2 1828/2006 de la Comisidn, de 8 de
Diciembre, por lo que sera objeto de publicacién el nombre de la entidad, de la operacion e importe de
la ayuda recibida del FEDER.

12. Cumplimiento de los Principios Horizontales de la Unién Europea.

Durante la ejecucion del contrato se debera hacer constar, que la accién se encuentra cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE)
1828/2006 de la Comisidn, de 8 de Diciembre de 2006, que fija las normas de desarrollo para el Reglamento
(CE) n2 1083/2006 del Consejo, de 11 de Julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesidn, y el
Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al fondo Europeo de desarrollo
Regional.

13. Instalaciones.

El Ayuntamiento de Linares podra variar el emplazamiento y distribucién de las carpas, pero no sus
caracteristicas, recogidas en los bocetos, una vez aprobados estos.

14. Mantenimiento.

La empresa adjudicataria velara por el correcto estado de las instalaciones durante los dias que
éstas permanezcan en uso.

15. Normativa Aplicable

La empresa adjudicataria tendrd que tener en cuenta a la hora de desarrollar sus tareas la siguiente
normativa:
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- Reglamento (CE) n2 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) n2 1783/1999.

- Reglamento (CE) n2 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesidn y se deroga el Reglamento (CE) n2 1260/1999.

- Reglamento (CE) n2 1828/2006 de la Comisién de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de
desarrollo para el reglamento 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion, y el
Reglamento (CE) n2 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

- Orientaciones y Documentos de Trabajo emitidos por la Comisién Europea a este respecto.

- Orientaciones realizadas por la Autoridad de Gestidn del FEDER.

- Disposiciones de aplicacion definidas en las distintas intervenciones.

Conforme al Reglamento (CE) n2 1828/2006 de la Comisidn de 8 de diciembre de 2006 Seccién 1, el
licitador en caso de resultar adjudicatario, se comprometera a adoptar las medidas de informacidon vy
publicidad necesarias.

16. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

La retribucidn del contratista consistird en un precio cierto que deberd expresarse en euros. El
presupuesto base de licitacion del contrato asciende a la cantidad maxima de 98.000,00 euros en 2012 y
98.000,00 en 2013, mas el importe sobre el Valor Afadido (I.V.A. 18%), lo que da un importe total del
contrato de 196.000,00 euros, mas 35.280,00 Euros de IVA (231.280°00.- euros IVA INCLUIDO), cantidad
que podra ser mejorada a la baja, para el Ayuntamiento de Linares, por los interesados en sus ofertas.

A todos los efectos, se entendera que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los
tributos que le sean de aplicacidn, segln las disposiciones vigentes, a excepcion del IVA, que figurara en
cuantia aparte.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacidn serdn
automaticamente desechadas.

Las ofertas deberan incluir en su calculo todos los factores de valoracidon y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de

cualquier indole.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas.

Linares, 18 de mayo de 2012



