PLIEGO DE CONDICONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE
APARCAMIENTO SUBTERRANEO PARA VEHICULOS, PLANTA SEMISOTANO
PARA MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS
ESPACIOS LIBRE EXTERIORES PARA PLAZA PUBLICA
EN LINARES, JAEN

1.- OBJETO DEL CONCURSO.

El objeto del presente concurso es la construccién y subsiguiente explotacion del servicio de
un aparcamiento subterdneo, sobre el que se construird una planta semisdtano para Mercado
Municipal de Abastos asi como el acondicionamiento de los espacios liores exteriores que se
generen sobre este, que quedard, como plaza publica, sobre el solar resultante de la demolicion del
actual Mercado de Frutas y Verduras, sito en la C/Castelar de Linares.

2.- AMBITO DE ACTUACION.

El dmbito de la intervencién objeto de concurso es el delimitado en el planos de situacion
que se adjunta como Anexo n, solar con una superficie de 1.795,00 m2 sobre rasante y unos 2.780,00
bajo rasante, que pondrdn ser ampliados o reducidos a costa de las vias publicas que delimitan el
solar, si por razones técnicas o de diseno, asi fuera aconsejable.

3.- CONDICIONES TECNICAS.

Las construcciones proyectadas habrdn de cumplir la normativa de usos y edificacién que,
con cardcter general y particular, se establecen en las Normas Urbanisticas del P.G.O.U., asi como la
normativa sectorial que le sea de aplicacion, y deberdn quedar integradas en el entorno urbano en
el gue se ubica, teniendo especial cuidado en su relacién con el edificio modemista en el que
actualmente se ubica el Mercado de Cames y Pescados.

La capacidad del aparcamiento serd como minimo de 225 plazas, en tres (3) plantas bajo
rasante, siempre que las caracteristicas del tereno lo permita, que dard servicio tanto a los usuarios
de las instalaciones previstas, asi como a los del Centro Comercial Abierto, en el que quedard
infegrado.

En cualquier punto de las vias previstas para el trdnsito de vehiculos, el gdiibo libre minimo
(incluidos los conductos de ventilacion) serd de 2,70 metros en la primera planta y 2,20 en las
restantes.

Los accesos peatonales ( escaleras y ascensores) desde la via publica al interior del
aparcamiento, se dispondrdn y disefiardn para que produzcan el menor impacto visual posible sobre
la Ploza publica a construir y sobre el entormo urbano, se colocard al menos uno de ellos, en la
proximidades de la interseccién entre la Calle Banos y la Prolongacion de la Calle Serrallo, y al menos
ofro de ellos en la Calle castelar y por Ultimo otro en la Calle Santiago, frente ala Calle Veldzquez.

Las rampas de acceso y salida de vehiculos desde la via publica se dispondrdn de manera
gue no obstaculicen el fréfico viario de la zona.



El tréfico rodado de la zona, se ordenard de forma que se consiga la méxima fluidez posible,
buscando accesos faciles y rdpidos en la entrada y salida del aparcamiento.

En cuanto al disefio del Mercado Municipal de Abastos, este deberd adaptarse a la
diferencia de cota entre la Calle Castelar, desde la cual deberd tener una de sus entradas, la Calle
Santiago, en la que deberd ubicarse ofra de sus entradas en relacidon con el edificio histérico del
Mercado y la calle Banos, con el fin de que el acceso a la Plaza PUblica que se situard en su cubierta
desde el lamado Callején de los Huevos sea lo mds permeable y directo posible, reduciendo al
mdaximo la altura de dicha plaza respecto al mencionado callejéon.

El proyecto que definird el futuro Mercado Municipal de Abastos contard con las siguientes
caracteristicas:

- Un minimo de 26 puestos de venta con unas dimensiones de entre 18y 20 m2, en el 90%
de los puestos, pudiéndose reducir esta superficie hasta ajustarse a la disponibilidad del
espacio, en el 10% restante de los puestos, sin que en ningun momento sea inferior a los
10m2.
-Cada puesto tendrd las instalaciones eléctricas, que deberdn ser aptas para la
instalacion de cdmaras frigorificas vy las instalaciones sanitarias necesarias para la
explotacion comercial de los mismos, asi como todas aquellas que exija la nomativa
vigente al respecto.
- Los puestos se dispondrén ordenados linealmente con acceso desde pasilos con
anchura suficiente y nunca inferior a 3,60 metros, para la circulacion fluida de los usuarios
del mercado.
- Oficina de Administracion del Mercado.
-Ase0s para ambos sexos adaptados.
-Vestuarios para frabajadores de ambos sexos.
-Almacén de residuos.
-Local de impieza.
Cuartos para instalaciones necesarics.
Montacargas con dos paradas desde el mercado al primer sétano, en cuyas
proximidades se dispondrd de una zona de carga y descarga, con posibiidad de
reserva en los horarios que se establezcan.
-Ascensores para comunicar las plantas de aparcamiento, el Mercado vy la Plaza
PUblica.

- Sistema de climatizacion frié y calor que permita el confort térmico en el interior del
edificio.

- Sistema de ventilacion.

El espacio restante en esta misma planta, fras dar cumplimiento al programa de necesidades
expuesto, serd destinado a uno o varios locales comerciales situados preferentemente junto ala Calle
Banos y ala Calle Castelar.

Como complemento a la actividad de la galeria comercial se desarollard una zona abierta
que cumpla las condiciones propias de plaza ante el edificio histérico del Mercado, que permita
la colocacion de pequeios puestos para comercio de cardicter complementario a los previstos en el
interior del edificio.

En cuanto a la construcciéon del edificio, y concretamente en referencia a lo que afecta al
espacio propio del Mercado, este se entregard al Excmo. Ayuntamiento de Linares, terminado en
todas las obras e instalaciones exteriores, no asi el interior del mercado, que se entregard sin
terminacion, pero si dejando previstas en su situacion exacta las acometidas de las instalaciones de



las zonas comunes, asi como, las particulares de cada uno de los puestos de venta, de forma que no
sea necesario afectar a las instalaciones comunes de cardicter general, en el momento en el que se
acometa la terminaciéon del Mercado, salvo mejoras propuestas por el adjudicatario.

Las obras de adecuacion del espacio exterior comprenderdn las siguientes actuaciones:

- Pavimentacién de los nuevos espacios peatonales, asi como reposicién de calzada y
renovacion de los acerados con el fin de darle mayor anchura y facilitar asi las relaciones
comerciales y poder disponer vegetacion de proteccion alos viandantes.

-Reposicion y/o cambio de las Canalizaciones de servicios afectados (agua,
electricidad, alumbrado publico, telecomunicaciones y gas) con los cambios de trazado
y dimensionamiento que la obra del aparcamiento subterdneo exijan.

-Colocacién de alumbrado publico.

La cubierta del aparcamiento que constituird la Plaza de uso PUblico, deberd

disponer de un pequeno escenario y un espacio de estancia de publico en

el que se pueda compatibilizar la permanencia al aire libre con actividades

de tipo socio-cultural, dispondrd igualmente de un quiosco o edificio singular

donde ubicar un pequeno bar para el servicio de los asistentes.

La disposicidn de los distintos elementos constructivos delbben mantenery

respetar las relaciones visuales con el edificio histérico del Mercado.

-Deberd dotarse de zonas ajardinadas, con riego automatizado y mobiliario

urbano.

Si durante la construccidn de la obra objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas, se
vieran afectadas instalaciones pertenecientes al Mercado de Cames y Pescados, o las generales de
los vidles que circundan la intervencion, el adjudicatario de las mismas estard obligado a la
reparacion o reposicion de las mismas.

4.- PROYECTO BASICO.

Los concursantes deberdn incluir en sus propuestas un PROYECTO BASICO, suscrito por
técnico fitulado superior competente, conteniendo el desarollo de las obras necesarias para la
construccion del Aparcamiento, el Mercado y la Plaza, con ameglo a las condiciones técnicas
senaladas en el apartado anterior. No obstante se admitirdn alfemativas a dichas condiciones,
siempre que se respete el nUmero minimo de plazas de Aparcamiento, las caracteristicas del
Mercado vy la construccidn de un espacio publico, y dichos elementos constructivos queden
infegrados en el entormo en que se ubica el solar, sobretodo en relacion al edificio histdrico del
Mercado.

El citado proyecto deberd contener la siguiente documentacion:

1.- Memoria, con descripcidn de las obras, instalaciones y servicios a realizar, especificando
las caracteristicas y calidades de las unidades de obra mds significativas.

2.- Planos acotados a escala minima 1:100 de las plantas, alzados y secciones, para la
completa definicidon de la edificacion y de las obras proyectadaos.

3.- Plano de terminacion, con especificacion de las calidades de los materiales a emplear en
la Plaza con indicacion de los accesos peatonales, asi como de la jardineria, alumiorado y mobiliario
urbano previstos.

4.- Planos que definan las modificaciones de los servicios existentes en el subsuelo.



5.- Estudio de circulaciones del trdfico rodado y peatonal de todo el entorno
afectado enla zona.

6.- Plan de la Obra con indicaciéon expresa de las incidencias que la ejecucion de
la misma puedan tener sobre el rafico peatonal y de vehiculos en la zona.

7.- Presupuesto real de ejecucion material de la obra, diferenciado por capitulos,
con utilizacion de precios reales de mercado.

Con el fin de adecuar la obra a las necesidades municipales, el
ayuntamiento podrd infroducir todas aquellas modificaciones que estime
conveniente sobre el proyecto bdsico presentado por el concursante que resulte
adjudicatario, sin que ello suponga cambios esenciales sobre el documento
original.

5.- SONDEOS Y PROSPECCIONES.

El ayuntamiento facilitard a los concursantes un estudio geotécnico del
terreno, cuyo costo correra por cuenta del adjudicatario.

El ayuntamiento se exime de cualquier responsabilidad relacionada con el
contenido de dicho estudio geotécnico, asi como de la interpretacion o aplicacion
que del mismo puedan hacer los concursantes al hacer sus ofertas.









